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PRESTATIEVERKLARING
Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 574/2014 van de Commissie
tot wijziging van bijlage Il bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Nr. 170605

Unieke identificatiecode van het producttype:
PAGEL V2S5/50

Beoogd(e) gebruik(en):
Verankeringsproduct

Fabrikant:
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 2+ (voor toepassingen in gebouwen en civieltechnische constructies)
Systeem 4 (voor toepassingen, die onder de bouwvoorschriften inzake brandveiligheid vallen)

Geharmoniseerde norm:
EN 1504-6:2006

Aangemelde instantie(s):
Qualitatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., Kenmerk nr. 0921

Aangegeven prestatie(s):

Het systeem voor de
Relevante kenmerken Prestatie be'o'ordgling en Geharrnoniseerde
verificatie van de technische norm
prestatiebestendigheid

Uittrekweerstand < 0,6 mm Svstern 2+
Chloride ionengehalte <0,05 % y EN 1504-6:2006
Brandweerstandsklasse A1 System 4 '
Gevaarlijke bestanddelen NPD System 2+

NPD = No Performance Determined (Geen prestatie vastgesteld)
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De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Daniel Schempershofe, Hoofd Laboratorium
(Naam)

Essen, 13.04.2016

(Plaats en datum van afgifte)




