PAGEL

Spezial-Beton

LEISTUNGSERKLARUNG
gemalB Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 20446

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
TOP SEAL SV 100

Verwendungszweck(e):
Oberflachenschutzprodukt - hydrophobierende Impréagnierung
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1)
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1)
Erhohung des elektrischen Widerstandes (8.1)

Hersteller:

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen
Germany

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 4

Harmonisierte Norm:
EN 1504-2:2004 ZA.1a

Notifizierte Stelle(n):
Nicht relevant




Erklarte Leistung(en):

PAGEL-

Spezial-Beton

Wesentliche Merkmale

Leistung

System zur
Bewertung und
Uberpriifung
der Leistungs-
bestindigkeit

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Eindringtiefe Klasse I: <10 mm System 4
Absorptionskoeffizient < 7,5 %

Wasseraufnahme und im Vergleich mit Svstern 4

Alkalibestandigkeit unbehandelter Probe < 10 % in ystem
Alkalildsung

Trocknungsgeschwindigkeit | Klasse ll: > 10 % System 4

Masseverlust nach Frost- Masseverlust 20 Zyklen spater

Tausalz- als bei nicht impragnierter System 4

Wechselbeanspruchung Probe

Geféhrliche Stoffe NPD System 4

EN 1504-2:2004
ZA1a

NPD = No Performance Determined (Keine Leistung festgestellt)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Daniel Schempershofe, Leiter Qualitatssicherung und Produktentwicklung

Essen, 04.08.2022
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