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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
réglement délégué (UE) No 574/2014 de la Commission  

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 
 
 

No 20449 
 
 

Code d'identification unique du produit type: 
O2C / MS05 

 
 

Usage(s) prévu(s):  
Produit de surface – Revêtement 

Protection contre les risques de pénétration (1.3) 
Contrôle de l’humidité (2.2) 

Résistance électrique croissante (8.2) 
 
 

Fabricant: 
PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen 

Germany 
 
 

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 
System 2+ (application dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil) 

 
 

Norme harmonisée: 
EN 1504-2:2004 ZA.1d et ZA.1e 

 
 

Organisme(s) notifié(s): 
KIWA Polymerinstitut, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, No d’identification 1119 
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Performance(s) déclarée(s): 
O2C (OS 4 / OSC): 
- MS05 
- O2C 

Caractéristiques essentielles Performances 

Système 
d'évaluation et 
de vérification 
de la constance 

des 
performances 

Spécification 
technique 

harmonisée 

Retrait linéaire NDP Système 2+ 

EN 1504-2:2004 
ZA.1d et ZA.1e 

Coefficient de dilatation thermique NPD Système 2+ 

Essai de quadrillage ≤ GT 2 Système 2+ 

Perméabilité au CO2 SD > 50 m Système 2+ 

Perméabilité à la vapeur d’eau I Système 2+ 

Absorption capillaire et perméabilité à 
l’eau 

w < 0,1 kg/m² x 
h⁰·⁵ 

Système 2+ 

Compatibilité thermique 1) ≥ 1,0 (0,7) N/mm² Système 2+ 

Résistance au choc thermique NPD Système 2+ 

Résistance chimique NPD Système 2+ 

Résistance à la fissuration NPD Système 2+ 

Adhérence par essai d’arrachement 1) ≥ 1,0 (0,7) N/mm² Système 2+ 

Réaction au feu E Système 2+ 

Résistance au glissement et au dérapage NPD Système 2+ 

Vieillissement artificiel Pas de défauts 
visibles 

Système 2+ 

Comportement antistatique NPD Système 2+ 

Adhérence sur béton humide NPD Système 2+ 

Substances dangereuses NPD Système 2+ 

1) La valeur entre parenthèses est la valeur la plus basse relevée lors des mesures 

NPD = No Performance Determined (Performance non déterminée) 

 
 
La performance du produit identifié dans les points 1 et 2 est conforme avec la performance 
déclarée dans le point 9. Cette déclaration de performance est émise sous la seule 
responsabilité du fabricant identifié dans le point 4. 
 
Signé pour et au nom du fabricant par: 

 
Daniel Schempershofe, Responsable du développement des produits 

 
 

 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 


